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/1 —S5A0NE ET LOIRE - CHARMOY — TOUR DU BOST RAPPORT
RESTAURATION DES 4&me et 52me ETAGES

RESUME ANALYTIQUE

EDIFICE Tour du Bost, a Charmoy
Propriété de I'association « Tour du Bost »
Classée Monument Historique le 17 novembre 1997

RAPPEL HISTORIQUE  Donjon médiéval du Duché de Bourgogne, situé le long de la voie romaine reliant
Cluny a Autun. Avant-poste de guet et de défense des chateaux d’Uchon et
Montcenis. En ruine depuis le sinistre de 1920 suite a un incendie causé par des
boy-scouts. Tour vendue a la société immobiliére La Bourgogne, qui ne fera aucuns
travaux de restauration. En 1949, la tour est vendue & M. Gaston Dubreuil. En 1992,
création de I’Association « La tour du Bost » dont 'objet est de sauvegarder et
réhabiliter le monument, débouchant sur la signature d’un bail avec le propriétaire
le 15 avril 1994.

DESCRIPTION Donjon médiéval, époque gothique, de plan quadrangulaire de 11mx14m, d’une
hauteur de 26 metres. Construction en pierres locales. Edifice constitué de deux
étages a fonction de caves et cuisine, cing niveaux au-dessus, et clos d’une terrasse
avec chemin de ronde.

ETAT SANITAIRE Plancher du quatrieme étage réalisé en 2018 avec un dallage provisoire, celui du
cinquiéme étage a disparu. Elévations dépourvues d’enduit, baies & coussieges
dégradées, menuiseries disparues.

PROJET Restauration des quatrieme et cinquieme étages avec rétablissement du plancher du
cinquieéme étage par la mise en place d’un poteau de renfort et poitrail sous la poutre
maitresse, la restauration des cheminées et des baies a coussiéges, la restauration
des sols en tommettes terre cuite et la réalisation d’enduit lissé au quatrieme étage
et dégrossis au cinquieme étage.
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/1 - SAONE ET LOIRE = CHARMOY — TOUR DU BOST - PRESENTATION
RESTAURATION DES 4&me gt 5éme ETAGES

PRESENTATION

La Tour du Bost se situe sur la commune de Charmoy, en Saéne-et-Loire, le long de la voie romaine de Cluny
a Autun. Cette tour est un donjon médiéval quadrangulaire du Duché de Bourgogne, avant-poste de guet et
de défense des chateaux d’Uchon et Montcenis. Cette tour fut classée Monument Historique en 1908,
incendiée en 1920, puis abandonnée et déclassée en 1949. Depuis, la Tour du Bost a été a nouveau classée
au titre des Monuments Historiques le 17 novembre 1997 gréce a 'association Tour du Bost.

Aujourd’hui I'association Tour du Bost, en collaboration avec Tremplin Homme et Patrimoine, gére le site et
sa restauration. Les travaux servent de support a des chantiers de réinsertion professionnelle, que nous

accompagnons depuis une vingtaine d’années.

Les derniers travaux en 2018 ont consisté en la restauration du 3™ étage : le rétablissement du plancher, la
restauration des élévations, la fermeture des baies et la restauration du sol en tommettes terre cuite.

L'association souhaite a présent réaliser la restauration des 4°™ et 5™ étages, objet de cette étude.
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DESCRIPTION - ETAT DES LIEUX

4°me ETAGE
Le sol existant du 4°™¢ étage est un dallage provisoire réalisé en 2018 en attente des travaux de
restauration de cet étage. Les niveaux relevés des seuils de porte, cheminée et baies a coussiéges

ne sont pas alignés.

Elévation nord

Cette élévation contient la porte d’entrée dans la salle depuis la coursive dans I'angle nord-est. Il s’y
trouve également 'empochement de la poutre se situant a I'axe de I'élévation, au-dessus d’une
assise d’appui, de dimension 40x40cm. Une poutre de cette section était en appui sur les pierres d’assise
retrouvees en fagade nord et sud. La section n’étant pas assez importante pour sa portée, un poteau devait
soulager la poutre en son milieu.

Elévation est

Elévation contenant une cheminée comprenant un manteau et des piedroits avec bases et cordon
sculpté trés dégradés sur le pourtour des piedroits et du linteau. Une baie a coussiéges occupe
I'angle sud-est de cette élévation. Les pierres constituant I'arc sont dégradées ainsi que I'angle
gauche de I'assise du coussiége. Une ligne de muraillére et des empochements de solives 25x25¢cm
environ sont lisibles permettant de replacer le niveau du plancher du 5™¢ étage.

Elévation sud

Baie a coussiege décalée de I'axe central avec un petit placard sur son ébrasement droit. Un voussoir
de I'arc est dégradé a I'aplomb de la pierre d’appui de la poutre. Au-dessus de cette pierre d’appui,
un empochement rebouché est lisible, de format 40x40cm, mais plus bas qu’en élévation nord. Un
décalage de niveau apparait donc dans les positions des empochements de la poutre maitresse.

Elévation ouest
Seule une baie tres dégradée occupe cette élévation. Elle a été étayée, les claveaux en pierre de
I'arc et les assises de ses jambages ont été trés détériorés par I'incendie de 1920. Les coussiéges ont

disparu, le niveau du sol a été fortement modifié. Les vestiges des assises du coussiége permet de
déterminer un niveau fini du sol de la baie.

5éme ETAGE

Le sol a disparu a ce niveau. Les seuls vestiges de ce plancher sont les empochements des solives et
la trace de murailleres.
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RESTAURATION ET MISE EN VALEUR INTERIEURE

Elévation nord

Sur cette élévation, cheminée et baie a coussiéges. La baie a coussiéges est située a Pangle nord-
est. Son coussiége est en bon état, permettant d’avoir une indication en pied du niveau du sol fini.
La cheminée compléte est de modénature trés simple, jambages en grosses assises de pierre de
taille et linteau massif. Les traces de I'dtre de cheminée ne permettent pas de définir un niveau
précis de sol. Selon les piedroits de la cheminée, la premiére assise est plus haute que le niveau du
sol au droit de la baie.

Elévation est

Deux portes subsistent sur cette €lévation. La plus petite, avec jambages en grosses assises de pierre
de taille chanfreinées serait 'acces aux latrines de ce niveau. Une porte menuisée était placée dans
la feuillure contre son encadrement. Passé la porte, 'espace latrine a disparu, son mur extérieur est
inexistant. La seconde porte est {a porte d’accés du 5°™¢ étage. Elle comporte un seuil plus haut que
le niveau du sol fini, comme sur les portes des étages inférieurs. Son entourage est chanfreiné sur
sa face c6té coursive. Les emplacements des trous des gonds de porte sont visibles, permettant de
restituer une porte en bois.

Entre ces deux portes, une grosse assise de pierre semble étre 'appui assisé d’un aisselier
soutenant la poutre maitresse.

Sur cette élévation, des empochements de solives et les traces de muraillére sont visibles. Le relevé
des empochements de fa poutraison confirme que le solivage du plancher haut a été établi a
I'origine sur une poutre centrale nord/ sud. Les solives reposent sur une muraitlere en appui sur
I'épaulement du mur.

Elévation sud
Cette élévation sur ce niveau est un mur plein, n‘indiquant aucun vestige.

Elévation ouest

Une baie existe sur cette élévation, pratiquement a 'aplomb de celle du niveau inférieur, mais de
dimension plus réduite. Son sol a été remanié et dégradé. Les assises en pierre d’encadrement de
baie ont été abimées par I'incendie, les pierres sont fissurées en totalité. Il n’y a pas de trace de
coussiege. L'arase d’une muraillére est visible ainsi que des empochements de solives, en symétrie
de la fagade est indiquant clairement le principe constructif du plancher identique 3 I'élévation est :
solives reposant sur des murailléres en appui sur I'épaulement du mur,
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PROJET

Le projet de restauration des 4°™ et 5¢™¢ étage de la Tour du Bost a Charmoy, prévoit au 4éme
étage de rétablir la poutraison et le plancher haut, de restaurer la cheminée, les baies et leurs
ébrasements, le sol fini et les élévations. Les élévations seront enduites a pierre vue et complétées
d’un harpage autour des baies et sous les coussiéges. En revanche, au 5°™ étage, les murs
recevront un dégrossi rustique, pour différencier les niveaux nobles des étages des gardes.

Comme nous l'avons fait lors des interventions précédentes sur les niveaux inférieurs, nous
proposons de rétablir la poutraison selon les vestiges en place : poutre maitresse longitudinales, de
section 40x40cm en chéne reposant sur les assises d’appui existantes au nord et au sud. Pour aligner
les niveaux, une seconde assise sera ajoutée sur la pierre existante au sud. La section de solives,
selon un axe perpendiculaire est-ouest reprend les dimensions relevées et déja restaurées aux
étages inférieurs. La poutre étant placée dans la longueur de la tour, sa section n’est pas suffisante.
Un poteau de renfort en chéne, section 30x30cm chanfreiné avec sommier, viendra se placer sous
la poutre et au droit de la poutre du plancher inférieur. Une platine de répartition sera mise en place
sur cette poutre inférieure avant réfection du sol fini.

Comme sur les autres niveaux, le sol sera revétu de tommettes en terre cuite de format carré,
posées sur forme en rangs a joints croisés. Il suivra un niveau général respectant les niveaux des
dessous des bases de la cheminée du 4¢™ étage. Le niveau du 5™ étage est déterminé par le
niveau des empochements des solives et de la muraillére, ainsi que le pied des jambages de la
porte d’entrée. Le niveau du foyer de cheminée respecte le niveau des traces relevés et sera donc
plus haut que le niveau du sol fini de I'étage.

L’ensemble des baies sera restauré et fermé par des menuiseries, les coussiéges seront également
restaurés. La porte de la niche de la baie sud du 4°™ étage sera rétablie en bois avec son loquet
suivant les vestiges des logements des gonds. La baie ouest de cet étage retrouvera une marche
pour respecter son niveau d’origine, tout comme la baie sud. Les claveaux en pierre seront restaurés
dans les arcs des baies. Les assises en pierre de taille des jambages seront remplacées dans les baies
ouest des 4°™¢ et 58Me étages. Des chassis vitrés seront posés sur cadres métalliques comme aux
étages inférieurs. Le sol de I'ensemble des baies sera revétu de tommettes terre cuite.

Les portes seront réalisées en chéne a double cours de planche, avec ferrures au droit des gonds a
rétablir dans les logements anciens relevés.

La cheminée du 4°™® étage sera restauré avec son cordon sculpté sur ses piedroits et linteau. L'atre
sera revétu de tommettes terre cuite.

Des aisseliers a bords chanfreinés seront rétablis sous la poutre du 5™ étage a 'emplacement des
appuis assisés retrouvés dans le parement est.
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